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Machines d’emballage 

·  Construction tout inoxydable. 
 

·  Poste de soudure fixe avec électrode de 
soudure thermique à chauffe constante 
et contre électrode fixe. 

 

·  Tunnel de rétraction à recyclage d’air 
chaud. 

 

·  Puissance selon cadence et produits :  
10 – 13,5 KVA. 
 

·  Tunnel de rétraction à recyclage d’air 
chaud avec convoyeur en tapis  maille 
inox. 

 

·  Ventilation de refroidissement (option) 
 

·  Commande par automate 
programmable. 

 

·  Tension : 400 volts triphasés. 
 

·  Tension de commande : 24 volts. 
 

·  Air comprimé : 6 bars. 
 

·  Machine conforme aux normes de CE. 
 

·  Machine livrée avec notice d’utilisation 
et de maintenance. 

·  Fardelage sous film polyéthylène 
rétractable avec poste de soudure fixe. 

 

·  Modèle pour laize maxi : 600 - 800 - 
1000 - 1200 (+ sur demande). 

 

·  Hauteur de passage adaptée au lot. 
 

·  Cadence : selon produits, groupages et 
opérateur (jusqu’à 20 lots/min). 

 

·  Alimentation manuelle.  
 

·  Opérations automatiques assurées par 
le maintien des 2 boutons poussoirs 
enclenchés par l’opérateur : 

-  introduction dans le film 
-  déroulement des bobines de film 
-  descente barre de soudure  

 

·  Sécurité opérateur assurée par le 
maintien des 2 boutons poussoirs 
enclenchés et le retour du vérin de 
chargement. 

 


